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RAUHFASER-
TAPETEN
Mehrfach Diffusions-
iberstreich- offen

bar
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Produktvorteile
PVC-frei Schwer Fiir Wand
m entflammbar und Decke

Einfache Egalisiert

Verarbeitung Uneben-
heiten und
Haarrisse

Verarbeitung

1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue
Untergriinde mit gipshaltigen Spachtelmassen
glatten. Stark saugende Untergriinde mit l6sungs-
mittelfreien Grundierungen grundieren.

7. An AuRenecken wird nicht Uiberlappend tape-
ziert, sondern die Trennung erfolgt exakt auf der
Kante.

2. Fiir rationelles Einkleistern eignen sich bestens
Kleistergerate-Tischkombinationen.

5.Die Bahnen Nahtan Naht im Lot verkleben. Bla-
sen- und faltenfrei mit Tapezierbiirste oder Gum-

mirolle andriicken.

8. Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersi-
onsfarbe nach DIN EN 13300 iiberstreichen.

3. Alle Bahnen gleichmaRig einkleistern und 2/3
zu 1/3 zusammenlegen.

6. Die Trennung in den Ecken wird mit der Schere
ausgefiihrt. Alternativ kann die Rauhfaserin den
Ecken auch an einem Tapezierspachtel gerissen
werden.

Rauhfaser
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Produktbeschreibung

ERFURT-Rauhfaser

20, 32, 40, 52,70, 79, 80

Hersteller

ERFURT & SOHN KG e Hugo-Erfurt-Strafie 1
42399 Wuppertal ® GERMANY  www.erfurt.com

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Rauhfaser ist eine Wandbekleidung, die aus mehreren Papier-
schichtenbestehtundin die strukturbildende Holzfasern fest eingearbeitet
werden.

Alle ERFURT-Rauhfaser-Sortenwerdennach gleichem Produktionsverfahren
hergestellt und unterscheiden sich lediglich durch die strukturbildenden
Holzfasern.

Zur Produktion werden nur hochwertige Rohstoffe verwendet sowie gezielt
ausgesuchte Recycling-Papiere und Zellstoff eingesetzt.

Durch die gleichmé&fige Streuung der unterschiedlichen Holzfasern — je
nach Sorte — wird eine in sich geschlossen wirkende strukturierte
Oberflache erzielt.

Die fiir die Produktion notwendigen Wassermengen werden vielfach im
Kreislauf gefiihrt und vor der Zurtickfiihrung in die Natur gereinigt und
geklart.

Produktdaten

Rauhfaser 20, 32, 40, 52, 70

e Rollenabmessung: 33,50 m Lange x 0,53 m Breite

e Kartoninhalt: 6 Rollen

Rauhfaser 79, 80

® Rollenabmessung: 17,00 m Lange x 0,53 m Breite

e Kartoninhalt: 6 Rollen

Rauhfaser 20, 32, 40, 52, 70

¢ Rollenabmessung: 125,00 m Lange x 0,75 m Breite
e Kartoninhalt: 1Rolle

Rauhfaser 79

® Rollenabmessung: 60,00 m Lange x 0,75 m Breite
e Kartoninhalt: 1Rolle

Produkteigenschaften
* Wasserdampfdurchldssigkeit nach DIN 52615 entspricht einer
diffusionsaquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,01 m.

e Brandschutzklasse ,,B-s1,d0“ nach DIN EN 13501-1
entspricht ,B1“ (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

o Auf Untergriinden wie ,,Gipskarton* ist der Verbund mit ERFURT-
Rauhfaser 20 ,,A2-s1,d0“ nach DIN EN 13501-1 entspricht ,,A2“ (nicht
brennbar) nach DIN 4102-1.

e Entspricht der DIN EN 234 (Festlegungen fir Wandbekleidungen fiir
nachtrégliche Behandlung).

® Frei von PVC, gesundheitsgefahrdenden Weichmachern und
Lésungsmitteln

® Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
* Mehrfach mit handelsiiblichen Farben tiberstreichbar

® Ressourcen schonend

¢ Aus nachwachsenden Rohstoffen

o Allergiker geeignet

Made in Germany
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Hugo-Erfurt-StraBe 1
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Anwendung/Verarbeitung
Untergrund

ERFURT-Rauhfaser kann auf allen tapezierfahigen Untergrinden im
Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, tragfahig,
gleichméaRig saugfdhig, sauber, glatt und fiir die vorgesehene
Wandbekleidung hinreichend ebenfldchig sein. Alte Tapeten und nicht
haftende Anstriche entfernen. Raue Untergrinde mit gipshaltigen
Spachtelmassen gldtten. Glatte Gipsputze mit verdiinntem Kleister
vorleimen. Stark saugende Untergriinde mit |6sungsmittelfreiem
Grundierstoff oder mit Kleister grundieren. Die BFS-Merkblatter Nr. 7 und
Nr. 16 sind zu beachten.

Klebstoffempfehlung

Henkel: Metylan Spezial 1:20, Metylan TG Power Granulat Plus 1:30,
Metylan NP Neuputzkleister 1:11

Pufas: Pufas MC Geratekleister G 20 instant 1:20, Pufas Sicherheits-
Kleister SK1:15, Pufas Gerate-Kleister G 30 Chrome 1:30 (mit Tapeziergerat)

Verklebung*

Die Bahnen auf Wandhohe plus Zugabe zuschneiden und die Riickseite
mit Hilfe eines Kleistergerdts oder von Hand gleichmaBig einkleistern. Die
einzelnen Bahnen 2/3 zu 1/3 zusammenlegen und die Seitenrander
aufeinander legen. Dadurch wird ein Austrocknen verhindert. Die
Schlaufen nicht knicken.

Nach einer Weichzeit von ca. 10 min. kann die Rauhfaser tapeziert werden.
Die Bahnen lotrecht mit einer Tapezierbiirste oder einer Gummirolle
andriicken. Uberldngen der einzelnen Bahnen mit einer Schere bzw. an
einem Tapezierspachtel abreifien.

* Hinweis: Kleister auf Basis von Carboxymethylcellulose ist zu vermeiden.

Anstrich

Nach Trocknung der Rauhfaser muss die Flache mit Dispersionsfarbe min.
Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300 uberstrichen werden.Sonderbe-
handlungen und Techniken sind wunschgemaf} maoglich.

Inhaltsstoffe/Priifergebnisse

Die ERFURT-Rauhfaser-Tapeten bestehen aus hochwertigen, natiirlichen
Rohstoffen die alle relevanten Norm-Vorgaben erfiillen und hochsten
Qualitdtsanspriichen geniigen. Die ERFURT-Rauhfaser-Tapeten werden
regelmé&Big durch unabhéangige Priifinstitute auf verschiedene Produkt-
eigenschaften hin getestet und ausgezeichnet. Folgende Priifungen /
Auszeichnungen liegen vor:

o TUV Nord: Mit dem Priifzeichen ,,Fiir Allergiker geeignet* wird bestitigt,
dass die ERFURT-Rauhfaser-Tapeten aus allergen- und schadstoffkontro-
trolliertem Material hergestelltwird. Sie ist deshalb auch fiir besonders
sensible und allergieempfindliche Personen geeignet.

e A+: Entspricht der franzésischen Emissionspriifung gem. Décret-No.
2011-321 +KMR Verordnung

* Wasserdampfdurchldssigkeit nach DIN EN I1SO 12572 entspricht einer
diffusionsdquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,01 m.

e Klassifizierung des Brandverhaltens: B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
(schwer entflammbar)

o Entspricht der DIN EN 234 (Festlegungen fiir Wandbekleidungen fiir
nachtrégliche Behandlung).
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